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Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem. 
Die Insektenschutz-Pendeltür ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt nach innen 
und außen und pendelt sich automatisch wieder in die Ausgangsposition ein. 

Insektenschutz –
Pendeltür
Durchgängig sicher
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Merkmale

Ihre Vorteile
 – Schließt zuverlässig und dicht 
 – Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
 – Flexible Bedienung von innen oder außen 
 – Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür

➊ Rahmenprofil, 
 Montagerahmen 
➋ Gaze 
➌ Sprosse mit 
 integrierter Griffleiste 
➍ Trittprofil

max. Breite 1.300 mm

max. Höhe 2.500 mm

max. Fläche 2,5 m2

Bedienung Öffnen durch Drehen, Schließen durch Schwingen der Tür

Rahmenprofil Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet

Ausführungen Einflügelig

Anwendungs bereiche Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende 
Fenster und Türen

Montage Montage: mit dreiseitigem oder umlaufendem Montage-
rahmen


